K O S Z T O R Y S

N A K Ł A D C Z Y

NA  MODERNIZACJĘ  DŹWIGU  OSOBOWEGO   

O  PARAMETRACH :  

- UDŹWIG                                   -   Q = 500 kg,  po modernizacji – Q = 1050 kg lub 14 osób 

- PRĘDKOŚĆ  JAZDY               -   V = 0,5 / 0,125 m / s – po modernizacji prędkość regulowana

- WYSOKOŚĆ  PODNOISZENIA               -   H = ca 20,0 m 

- STEROWANIE    -    przestawne – po modernizacji zbiorcze w obu kierunkach jazdy

- ILOŚĆ  PRZYSTANKÓW                         -    i =  5 + 2    

- ILOŚĆ  DRZWI  PRZYSTANKOWYCH  -   7     

LOKALIZACJA  -  ŁÓDŹ  ul. Franciszkańska  17 / 25

UŻYTKOWNIK  -  REGIONALNE  CENTRUM  KRWIODAWSTWA  

                                           I  KRWIOLECZNICTWA  W  ŁODZI     

                                                         Łódź lipiec 2009 r

Z  A  K  R  E  S       

Modernizacji dźwigu szpitalnego o udźwigu Q = 500 kg, i = 5p.+2,  V = 0,5 / 0,125 m / s 

W REGIONALNYM  CENTRUM  KRWIODAWSTWA  I  KRWIOLECZNICTWA w Łodzi            

91-433 Łódź ul. Franciszkańska 17 / 25 

PO  MODERNIZACJI  DŹWIG  BĘDZIE : 

- ogólnie dostępny,   

- posiadał udźwig - Q = 1050 kg lub 14 osób, prędkość jazdy płynnie regulowaną - V = 0,9 m / s,                             

- posiadał kabinę metalową z blachy nierdzewnej o wymiarach wewnętrznych – 1470 x  1700 mm.

- posiadał drzwi automatyczne o szerokości w świetle – 1100 mm                                                    
CZYNNOŚCI  MODERNIZACYJNE :

   1. Wymiana tablicy sterowej na mikroprocesorową dla sterowania zbiorczego w obu kierunkach   

       jazdy z płynnie regulowaną prędkością jazdy kabiny oraz awaryjnym dojazdem do 

       najbliższego przystanku po zaniku napięcia zasilającego budynek.                          

  2. Wymiana tablicy wstępnej na nową z automatyką wentylacji.           

  3. Montaż na kabinie kasety jazd rewizyjnych z klamretem przyłączeniowym w systemie 

      złączy typu gniazdo-wtyk oraz systemu odwzorowania położenia kabiny w szybie.

  4. Wymiana kasety dyspozycji na panel ze stali nierdzewnej szlifowanej z przyciskami  ze stali      

       nierdzewnej – polerowane – z  podświetleniem funkcji czynnych diodami z elektronicznym 

       piętrowskazywaczem i świetlnym wskaźnikiem przeciążenia             

  5. Wymiana kaset wezwań na nowe z pokrywami z stali nierdzewnej szlifowanej z przyciskiem 

       ze stali nierdzewnej – polerowanym – podświetlanym diodą z sygnalizacją kierunku jazdy i 

       dojazdu do przystanku oraz piętrowskzywaczem.         

  6. Wymiana kabli zwisowych na płaskie oraz instalacji w szybie na nową ułożoną w korytku  

       osłoniętym na całej wysokości szybu, ze złączami typu gniazdo-wtyk..           

  7. Wymiana lub montaż  wszystkich pozostałych elementów osprzętu elektrycznego,                           

       jak np. – STOP  w podszybiu, łączniki końcowe i krańcowe, kontakty – czujniki pełnego 

       obciążenia i przeciążenia, kontakt zwisu lin , kontakt chwytaczy, kontakt obciążki oraz 

       gniazdo 1-no fazowe w podszybiu wraz z włącznikiem oświetlenia szybu.     

  8. Wymiana drzwi przystankowych na automatyczne teleskopowe, malowane proszkowo          

       o szerokości w świetle – 1100 mm.           

  9. Wymiana zespołu napędowego na nowy.

10. Wymiana ogranicznika prędkości na nowy spełniający warunki normy PN / EN 81.1.             

11. Wymiana lin nośnych i ogranicznika prędkości.          

12. Wymiana ramy kabiny na nową z chwytaczami dwukierunkowego działania spełniającymi 

       warunki normy PN / EN 81.1.        

13. Wymiana kabiny na metalową / przelotową / z drzwiami automatycznymi teleskopowymi z 

       stali nierdzewnej w fakturze KORN 240 o szerokości – 1100 mm w świetle, ściany wykonane 

       z stali nierdzewnej w fakturze „skóra”, z oświetleniem narożnym,  z oświetleniem awaryjnym 
      i sygnalizacją awaryjną / z dwukierunkową łącznością z dyspozytornią / zasilanymi z 

       automatycznie doładowywanego akumulatora, lustrem o wymiarach - 900 x 1000 mm i 

        barierką pod lustrem z stali nierdzewnej polerowanej.     

14. Wymiana zderzaków w podszybiu.             

15. Wymiana zawieszenia przeciwwagi i korekta klocków.         

16. Regeneracja prowadnic kabinowych i przeciwwagowych oraz przebudowa kotew wspólnych..         

17. Wymiana linii zasilającej dźwigu  -  ca 50 mb.    

18. Opracowanie ekspertyzy budowlanej odnośnie możliwości zwiększenia udźwigu do                                 

       Q = 1050 kg.    

19. Opracowanie dokumentacji zapewniającej dopuszczenie dźwigu do eksploatacji łącznie z 

      oznaczeniem dźwigu znakiem CE 
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  1. Materiały  /  M /                                                                                           - .............................. zł 

  2. Koszty zakupu  / KZ /                                                                                  - .............................. zł  

  3. Ekspertyza budowlana                                                                                  - ............................. zł  

  4. Pomiary  elektryczne                                                                                     - ............................ zł      

  5. Dokumentacja dźwigowa                                                                              - ............................ zł                        

  6. Robocizna  / R /                                                                                             - ............................ zł 

      w tym :  

      a. pracochłonność – r – godzin                                                                      - ............................    

      b. stawka godzinowa  - podstawowa  zł / godz                                             - .............................   

      c. robocizna bezpośrednia  - poz. a x poz. b                                                 - ............................ zł         

      d. koszty pośrednie  -  / KP / - %                                                                  - ............................   

      e. koszty pośrednie - wartość – poz. c x poz. d                                            - ............................. zł 

      f. razem poz. c + poz. e                                                                                 - ............................ zł      

     g. stopa zysku - / Z /  - %                                                                               - .............................

     h. zysk – wartość  -  poz. f  x  poz. g                                                              - ............................ zł  

  7. OGÓŁEM  NETTO  poz. 1 do poz. 6                                                           - ............................ zł  

      / słownie : ....................................................................................................................................../ 

  8. OGÓŁEM  BRUTTO / z VAT – 22 % /                                                       - ............................ zł   

      / słownie :  ...................................................................................................................................../









PODPISY   

Łódź  ...................2009r

K O S Z T O R Y S   N A K Ł A D C Z Y

PRACOCHŁONNOŚĆ          

MODERNIZACJI  DŹWIGU  SZPITALNEGO               

Realizowana bezpośrednio na dźwigu. Zakres wg załącznika.

Opracowana na podstawie „Katalogu Norm Pracy Na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych”      

Autorstwo – TKP – BUKT – POZNAŃ – 1985r.         

UŻYTKOWNIK : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi     
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	Przygotowanie placu budowy, likwidacja bud. 
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	Dokumentacja moderniz.
	   kpl.
	        1 
	
	

	33
	Kalk.indyw
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 Lp.    WYSZCZEGÓLNIENIE                                        JEDN.  ILOŚĆ     CENA         WARTOŚĆ  

                                                                                                                                                    zł                      zł             

   1.  Drzwi przystankowe automatyczne teleskop.

        malowane proszkowo o szerokości – 1100 mm             szt.        7       ...........,00        ............,00

   2.  Tablica sterowa mikroprocesorowa                                szt.        1       ...........,00        ............,00

   3.  Rozdzielnica dźwigowa i automatyki wentylacji           szt.        1       ...........,00        ............,00    

   5.  Kaseta wezwań                                                               szt.        7       ...........,00        ............,00  

   6.  Panel dyspozycji – dla niepełnosprawnych                    szt.        1       ...........,00        ............,00 

   7.  Sygnalizator dojazdu i kierunku jazdy oraz pięrowsaz. szt.        7       ...........,00        ............,00    

   8.  Instalacja szybowa łączona w systemie gniazdo-wtyk

        z łącznikami w szybie i na kabinie                                 kpl.        1      ............,00        ............,00  

   9.  Kable zwisowe i kaseta jazd rewizyjnych łączone   

        w systemie gniazdo-wtyk                                               kpl.        1      ............,00       .............,00  

 10.  Odwzorowanie położenia kabiny w szybie                    kpl.        1      ............,00       .............,00 

 11.  Zespól napędowy z posadowieniem                               kpl.        1      ............,00       .............,00  

 12.  Ogranicznik prędkości z obciążką                                  kpl.        1      ............,00       .............,00  

 13.  Rama kabiny z chwytaczami rolkowymi                        szt.        1      ............,00       .............,00  

14. Kabina przelotowa z stali nierdzewnej o fakturze  

skórka pomarańczy z drzwiami automatycznymi 

o wymiarach – 1100 x 2000 mm                             

 kpl.         1     .............,00      ..............,00

 15.  Zawieszenie przeciwwagi i uzupełnienie klocków        kpl.         1     .............,00      ..............,00  

 16.  Liny nośne i ogranicznika prędkości                              kpl.         1     .............,00      ..............,00   

 17.  Zderzaki                                                                          kpl.         1     .............,00       .............,00  

18.  Materiały pomocnicze – farby, lakiery, oleje, 

rozcieńczalniki, normalia                                              
  kpl          1    .............,00       .............,00

 19.  Kable zasilające                                                               mb      50     ..............,00       .............,00

 20.  R A Z E M   poz. 1 – 19                                                                                           ..................,....

 21.  KOSZTY  ZAKUPU   -  ....... % poz. 20                                                                ..................,.....
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