                                                                                                                  Łódź dn. 02.09.2009r

   W dniu 01.09.2009r RCKiK w Łodzi otrzymało n/w pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont piwnic w budynku  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

                                               Pytanie 
Z wizji lokalnej jaką przeprowadził w dniu dzisiejszym właściciel firmy……….. wynika m.in., iż zastosowane materiały na posadzkę muszą spełniać parametry przy zastosowaniu ujemnej temperatury. Prosimy o udostępnienie warunków technicznych oraz zastosowania poszczególnych materiałów. Z wstępnej analizy wynika, iż są to materiały specjalistyczne. 
                                                               Odpowiedź 
W pomieszczeniu mroźni występować będzie temperatura ujemna -38 C , dlatego wymagane jest, aby posadzka była w tym pomieszczeniu odporna na takie temperatury.

W związku z tym zaprawa zastosowana na tę posadzkę winna mieć odpowiednią wytrzymałość oraz nienasiąkliwość zapewniającą mrozoodporność.   
Przewiduję się zatarcie powierzchni posadzki na gładko z utwardzeniem powierzchniowym posypką  utwardzająco - uszczelniającą , bądź  pokrycie nawierzchni powłoką zapewniającą wodoszczelność ale zarazem odporną na średnie obciążenie ruchem – np. środek   Sikafloor- 400N Elastic+   lub Siklafloor 261 lub równoważny.                                                       
