                                                                                                                  Łódź dn. 02.09.2009r

   W dniu 03.09.2009r RCKiK w Łodzi otrzymało n/w pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont piwnic w budynku  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

                                               Pytanie 
1.Prosimy o informację, które  pozycji KNR dotyczą  wykonania posadzki w pomieszczeniu mroźni przy użyciu materiałów Sikafloor -400 N lub Siklafloor 261 

2.Będac na wizji lokalnej uzyskano informację, iż w pomieszczeniu mroźni należy skuć płytki, posadzkę a następnie obniżyć poziom o około 0,5 m . 
Prosimy o udostępnienie przekroju, na którym wskazane będą poszczególne warstwy posadzki.                                                              
Odpowiedź

Ad. 1. Posadzka w pomieszczeniu mroźni ujęta jest w poz. kosztorysowej nr 66 i 67  - natomiast  podano poz. KNR 2-02 1106-04 jako analogię ponieważ jest zbliżona w wykonaniu  ale  nie musi ona dokładnie odpowiadać opisowi katalogowemu, natomiast zamieszczono informację o wymaganej mrozoodporności.

Ad. 2 .

Posadzka ma być obniżona nie o 0,50 m lecz do poziomu istniejącej posadzki na korytarzu celem uniknięcia podjazdów. Zakłada się w tym celu rozebranie starej posadzki  i wykonanie wykopu (poz. 42, 43, 49, 50) a następnie wykonanie nowej posadzki.

Podaję zakładane warstwy licząc w kolejności wykonania (od dołu):

1. Podkład z ubitego piasku grub. 15 cm – poz. 61 kosztorysu

2. Podkład betonowy grub. 15 cm. – poz. 62

3. Izolacja przeciwwilgociowa z folii – poz. 63

4. Izolacja cieplna z płyt styropianowych grub. łącznej 20 cm (twardość EPS 200) – poz. 64 i 65

5. Posadzka cementowa  grub. 5 cm utwardzana powierzchniowo lub zabezpieczona przed nasiąkliwością (np. środek Sikafloor-400N Elastic+ lub równoważny) – poz. kosztorysowa 66 i 67  wraz ze wzmocnieniem posadzki siatką zgrzewaną z prętów fi 4 mm – poz. 68

