                                                                                                                  Łódź dn. 2.06.2009r

   W dniu 1.06.2009r RCKiK w Łodzi otrzymało n/w pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wysokim wraz z łącznikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

                                               Pytanie 1:

Czy w przygotowanej ofercie można zastosować materiały i urządzenia innych producentów, nie wymienionych w SIWZ?
                                                               Odpowiedź 
W ofercie można stosować materiały i urządzenia innych producentów pod warunkiem:
-że jakość materiałów i urządzeń będzie odpowiadała parametrom technicznym przyjętym w projekcie lub lepszym

- urządzenia i materiały muszą razem stanowić komplementarny system i będą ze sobą współpracować bez uszczerbku dla pracy układu instalacyjnego jako całosci

- urzadzenia i materiały musza dawać gwarancję użytkownikowi bezkłopotliwej eksploatacji również w sensie tożsamości (tego samego) producenta urządzeń tej samej grupy np. grzejniki

                                                                Pytanie 2
Projekt techniczny przewiduje rurę PEX z literą B i podaje jako przykładowy system Mepla firmy Geberi. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podaje się równoważne systemy firmy KAN-therm lub Aquatherm lecz rury tych firm posiadają PEX z literą C lub A. Czy ma to znaczenie przy doborze powyższych materiałów?

                                                Odpowiedź

Tak ma to znaczenie, a rury muszą być stabilizowane wkładką aluminiową i mają być przeznaczone dla centralnego ogrzewania. Średnice wewnętrzne rur powinny być nie mniejsze niż przyjęte w programie obliczeniowym instalacji centralnego ogrzewania. W przypadku gdy  zastosowany zostanie system o średnicach wewnętrznych rur z innymi  średnicami wówczas należy dokonać przeliczenia hydraulicznego instalacji  z uwagi na dobory nastaw zaworów przygrzejnikowych oraz nastaw na zaworach podpionowych ASV PV na powrocie i ASV-1 na zasilaniu
                                                Pytanie 3

Projektant przewiduje system zalistwowy - czy zatem należy przyjąć system zalistwowy typowy dla danego producenta np. firmy REHAU ?, lecz wtedy podane zawory grzejnikowe do grzejnika typu C nie mogą zostać zastosowane - należy zastosować oryginalne zawory REHAU w celu prawidłowego zainstalowania systemu zalistwowego   

                                                 Odpowiedź   

Po wyborze systemu, w którym zostanie wykonana instalacja c.o.., system zalistwowy do prowadzenia rur i gałązek przyłączeniowych od pionów do grzejników powinien być kompatybilny z możliwością zastosowania zaworów (zestawów) przyłączeniowych np. zastosowanie kątowych zaworów przyłączeniowych – gałązki wyprowadzone ze ściany   
                                                                 Pytanie 4
Zamawiający przewiduje obudowę pionów. 

- Proszę o podanie ilości zabudowanych metrów kwadratowych

                                                 Odpowiedź   

Zamawiający przewiduje zabudowanie pionów około 132m2
                                                                   Pytanie 5
Czy zamawiający przewiduje założenie glazury i terakoty?. 

- Jeśli tak to prosimy o podanie ilości metrów kwadratowych.

                                                  Odpowiedź   

Tak, gdyż w niektórych pomieszczeniachnp. Laboratoriów, pomieszczeniach sterylnych czy mokrych typu łazienki, WC,występuje glazura i być może trzeba będzie na skutek uszkodzeń  lub życzenia Inwestora dokonać naprawy ubytków. Szacuje się wstępnie to na około 45 m2, ale końcowe rozliczenie nastąpi po wykonanych pracach i dokonanych obmiarach
                                                                   Pytanie 6
Co projektant rozumie pod pojęciem rury stalowe lekkie? 

- Prosimy o podanie ewntualnej grubości ścianki.

                                                  Odpowiedź   

Rury stalowe instalacyjne ze szwem wg PN-74/H-  74200
                                                                   Pytanie 7
Projekt techniczny instalacji c.o. zawiera zarówno punkty stałe jak i punkty przesuwne do rur. Kosztorys zawiera tylko wycenę punktów stałych.
Czy w przedstawionej ofercie należy również doliczyć koszt punktów przesuwnych
                                                  Odpowiedź   

W ofercie należy doliczyć koszt punktów przesuwnych
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